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Accidents 1modierle code] 


e 1% juin 1999 : Vol 1420 American Airlines : Sortie de piste d'un MD-82 de la compagnie American Airlines. 


e 31 janvier 2000 : Vol 261 Alaska Airlines : Crash d'un MD-83 de la compagnie Alaska Airlines au large de Los 
Angeles, vol provenant de Puerto Vallarta à destination de San Francisco : 88 morts, aucun survivant. L'accident 
est dû à une négligence d'entretien et de graissage du compensateur unique de profondeur par le staff technique 
de la compagnie, soumis à la pression de sa direction qui demandait de réduire les temps d'entretien et d'espacer 
les révisions pour sauvegarder la stabilité financière de la compagnie . 

e 16 août 2005 : Vol 708 West Caribbean : Écrasement d'un MD-82 de la compagnie West Caribbean dans une 
zone montagneuse à l'ouest du Venezuela près de la frontière colombienne, faisant 161 victimes. L'appareil volait 
à une altitude trop élevée compte tenu de sa masse totale, de l'activation du dégivreur qui réduisait la poussée 
des moteurs, des conditions météo orageuses et plus particulièrement d'une rafale de vent ascendant de 
30 km/h, le tout ayant provoqué le décrochage. Trop occupé à comprendre le problème de poussée des moteurs 
et n'ayant pas été correctement formé pour ce genre de situation, l'équipage n'a pas réagi convenablement au 
décrochage. 

e 16 septembre 2007 : Vol 269 One-Two-Go Airlines : Crash d'un MD-82 de la compagnie One Two Go lors de son 
atterrissage à l'aéroport de Phuket (Thaïlande) faisant 89 victimes parmi les 130 passagers. 

e 30 novembre 2007 : Crash d'un MD-83 de la compagnie Atlasjet en Turquie, peu avant son atterrissage à 
l'aéroport d'Isparta, faisant 57 victimes dont 7 membres d'équipage. 

e 20 août 2008, le vol 5022 Spanair, un MD-82 enregistré EC-HFP sur le vol JK5022 de Madrid à Las Palmas, avec 
172 personnes à bord, manque son décollage (décollage au moins du train avant, l'avion sort de la piste sur la 
droite, heurte le sol puis se brise en deux, avant la fin de la piste). L'avion a décollé de 12 mètres puis est 
retombé car les volets et les becs d'attaques des deux ailes n'étaient pas déployés au moment du décollage. 
L'alarme destinée à signaler cette anomalie au moment où la manette de commande des réacteurs est poussée 
n'a pas fonctionné. Il y a eu 154 morts et 18 blessés selon les autorités. 


e 3 juin 2012 : un McDonnell Douglas MD-83 de la compagnie Dana Air qui venait de quitter l'aéroport international 
de Lagos au Nigeria s'écrase sur un immeuble de deux étages. L'appareil transportait 153 passagers. 


e 24 juillet 2014 : le vol AH 5017 Air Algérie en provenance d'Ouagadougou à Alger, un MD-83 affrété auprès de la 
compagnie espagnole Swiftair, avec au moins 116 passagers à son bord, disparaît des écrans radars environ 
50 minutes après son décollage”. 


S'ajoutent à ceux-ci les quelques accidents du DC9 (qui est en fait le même appareil) non répertoriés ci-dessus”. 
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MD-80 d'American Airlines MD-80 d'American Airlines MMD-82 de SAS à London- 
à Dallas/Fort Worth 


MD-90 de China Eastern 
Heathrow Airlines 


https://fr.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_MD-80 2/3 


McDonnell Douglas MD-80 — Wikipédia 24/07/2014 


ar 
Un des 6 MD-90 de la Un VD-90 de la 
compagnie Hello compagnie indonésienne 
Lion Air 


Notes et références 1moifierle code] 


1. 12% MDonnell Douglas MD-80 
2. Ÿ (en) Description des conditions du crash 
3. 1 Article sur le crash du MD-83 d'Atlasjet 
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Sur les autres projets Wikimedia : 


e (en) Site officiel du McDonnell Douglas MD-80 
e (en) Site officiel du McDonnell Douglas MD-90 È McDonnell Douglas MD-80, sur 
e (de) MD-80 Site privé d'information sur le MD-80 Wikimedia Commons 


vadim Liste des modèles d’avions des constructeurs Douglas et McDonnell Douglas 
Avions à hélices Dolphin e DC-1 + DC-2 + DC-3 + DC-4 + DC-5 + DC-6 + DC-7 
Avions civils Abe Éction DC-8 + DC-9 + DC-10 + MD-11 + MD-12 + MD-80 + MD-90 + MD-91X ° 
MD-92X + MD-94X + MD-95 
XA-2 + A-20 + A-24 + A-26 + A-1 + A-3 + A4 • DT + T2D + XT3D + BT ° 
TBD ° SBD + BTD + XTB2D + AD + XA2D + A3D + A4D 
YB-7 + YB-11 + B-18 + XB-19 ° XB-22 + B-23 + B-26 + XB-31 + XB-42 + 
XB-43 ° B-66 
C-1 + C-21 + C-32 • C-33 + C-34 + C-38 + C-39 e C-41 e C42 e C47 ° 
C-48 «+ C-49 + C-50 » C-51 + C-52 + C-53 + C-54 + C-58 + UC-67 + C-74 
Transports e C-110 + XC-114 + XC-115 + XC-116 + C-117 + C-118 + C-124 + YC- 
129 + C-133 ° C-9 + KC-10 + YC-15 + C-17 ° C-24 + RD + R2D + R3D + 
R4D + R5D + JD + R6D 
XP-48 ° P-70 • F-110 + F-4 • F-6 + F-10 + F-15 + F/A-18 + XFD + F3D ° 


Avions d'attaque 


Bombardiers 


Séries militaires 


Sn F4D + F5D + F6D 
Avion de 0-2 + OD + O2D + O-31 + O-35 + 0-38 + 0:43 + YO-44 + O46 + YOA-5 
reconnaissance JPD )P2D/PSD 


Avions expérimentaux DWC + D-558-1 + D-558-2 + X3 


A Portail de l'aéronautique 


Catégories : Avion civil l McDonnell Douglas | Avion construit aux États-Unis | Avion des années 1970 
| Avion bimoteur | Avion de ligne | Avion à turboréacteur 
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